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*상기 이미지는 추가 옵션 트레이가 장착된 사진입니다.

뛰어난 컬러의 프로페셔널 인쇄 
선명한 색상의 전문 컬러 프린팅을 손쉽게 할 수 있습니다.

생산성 증대
뛰어난 기능과 낮은 TCO를 가진 리코의 컴팩트 A4 장비인 RICOH 
P C311W와 M C251FW는 비즈니스를 위해 디자인되었습니다. 컬
러와 흑백 문서 모두 최대 분 당 25매의 속도로 인쇄가 가능합니다. 
WiFi Direct를 기본 지원하여 쉽게 연결이 가능하며, 여러 사용자들
이 쉽게 프린터를 공유하여 사용할 수 있습니다.

시간 절약을 위한 추가 기능을 통해 
더욱 쉬운 인쇄 작업

필요에 따라 단일 프린터 또는 복합기 모델을 선택할 수 있습니다. 옵
션인 추가 급지 트레이를 장착하면 급지 용량을 늘리고 다른 크기와 
유형의 용지를 동시에 사용할 수 있습니다.  

스캐너와 팩스가 포함된 4-in-1 복합기 RICOH M C251FW에는 대
형 컬러 터치스크린 패널이 장착되어 있어 쉽게 조작이 가능하며, 내
장된 싱글 패스 급지 유닛(SPDF)를 통해 싱글 패스로 양면 문서를 빠
르게 스캔할 수 있습니다.

강력한 보안 기능
데이터 보안의 요구를 충족하기 위해 리코는 다양한 보안 레이어
를 준비하였습니다. 보안이 중요한 문서는 잠금 인쇄 기능을 이용
하여 인가되지 않은 사용자에 문서가 노출되지 않도록 할 수 있습
니다. 네트워크 암호화를 통해 데이터 전송도 안전하게 이루어집
니다.



선명한 비즈니스 컬러
RICOH P C311W와 RICOH MP C251FW는 쉽고 편한 사용방식, 선명한 컬러, 생산성으로 일상의 출력 작업에 임팩트를 줄 수 있는 
데스크톱 제품입니다.

동급 제품 대비 우수한 성능:

• 선명한 컬러 출력물

• 분 당 25매의 생산성

• 다양한 장치에서 인쇄 가능

• 낮은 운영 비용

• 동급 최고 보안 
— SNMPv3-encrypted 커뮤니케이션을 통한 장비 
모니터링, SMTP over SSL/TLS를 통한 안전한 이메일 전송

 업계를 선도하는 뛰어난 기능과 낮은 운영 비용의 컴팩트한 A4 장비들은 비즈니스를 위해 만들어졌습니다. 수요에 따라 완벽한 양면 인쇄를 
지원하며 컬러와 흑백을 분 당 25페이지(단면)의 속도로 인쇄합니다. Wifi 다이렉트를 지원하여 쉽게 연결이 가능하고 여러 사용자들과 
편리하게 공유할 수 있습니다. 

쉬운 설치와 지원:

• 동급 제품 대비 낮은 소음 레벨 – 49dB 이하

• 분 당 25매의 출력 속도

• 컴팩트한 4-in-1 솔루션 (M C251FW만 해당)

 손쉬운 설치를 통해 어떠한 환경에서도 쉽게 적용이 가능합니다. Windows, Mac 운영체제를 지원하며 Linux 환경도 지원합니다. 더욱 
향상된 접근을 위해 애플 AirPrint, Morpia, 구글 클라우드 프린트를 통해 접속이 가능합니다. 내장된 WiFi Direct와 근거리 통신(NFC) 
모듈을 통해 빠르고 쉽게 네트워크에 접속할 수 있습니다. 게다가, 높은 사용량의 토너 카트리지가 채용되어 프린트 사이클을 높이고 비용을 
줄일 수 있어 최고 수준의 TCO 절감 효과를 얻을 수 있습니다.



P C311W/ M C251FW
주요 사양

P C311W M C251FW

일반
기능 프린트 프린트, 복사, 스캔, 팩스
구성 데스크톱
기술 레이저
예열 시간 20 초
첫 장 출력 시간: 흑백 9.4 초
첫 장 출력 시간: 풀컬러 9.8 초
연속 출력 속도 25 ppm
메모리: 기본 256 MB
메모리: 최대 256 MB
SPDF 용량 50 매
내구도(월 최대) 65,000 매
자동 양면 지원
중량 25 kg 30 kg
크기: W x D x H 400 x 450 x 334 mm 420 x 493 x 473 mm
전원 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

복사

연속 복사 최대 99부
확대 25%~400%, 1% 간격

프린터 (기본)

인쇄 프로세스 레이저 빔 스캐닝, 전자 사진 방식
프린터 언어: 표준 PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (Mac OS의 경우 PostScript® 3™만 지원)
출력 해상도: 최대 600 x 600 dpi (2,400 x 600 상당)
네트워크 인터페이스: 표준 이더넷 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0
모바일 프린팅 기능 Apple AirPrint, Mopria®

윈도우 환경 Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012/2012R2,

Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
Mac OS 환경 매킨토시 OS X v10.10 - v11, 12
기타 지원 OS Linux

스캐너 (M C251FW만 해당)

스캔 속도: 흑백 - 21 ipm (300 dpi 기준)

스캔 속도: 풀컬러 - 12 ipm (300 dpi 기준)

해상도 - 75-19,200 dpi (광학해상도 최대 1,200 dpi)

스캔 드라이버 - TWAIN

스캔 이미지 저장 위치 - E-mail, 폴더 , USB

팩스 (M C251FW만 해당)

회선 - PSTN, PBX

호환성 - ITU-T(T.37) Internet-Fax, T30 (ITU-T Super G3)

전송 속도 - 약 3 초

모뎀 속도: 최대 - 33.6 Kbps

용지 지원

권장 용지 크기 A4, A5, A6, B4, B5

급지 용량: 표준 250 매

급지 용량: 수동 1 매

급지 용량: 최대 751 매

배지 용량: 표준 150 매

용지 지원 중량 (트레이) 60 - 163 g

용지 지원 중량 (옵션 트레이): 60 - 105 g

용지 지원 중량 (수동 트레이): 60 - 163 g

용지 지원 중량 (양면): 60 - 90 g

기타 옵션

1x 500매 트레이

소모품

초기 토너 1,000 매
토너 (K-블랙) 6,900 매
토너 (CMY-사이언, 마젠타, 옐로) 6,300 매
*소모품의 출력 매수는 ISO/IEC 19798 방식으로 측정되었습니다.

www.ricoh-korea.co.kr

주식회사 리코코리아
서울시 강남구 봉은사로 179, H타워 13층(우:06158)
문의전화 : 02-3677-1004
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안내: 

1. 이 브로슈어에서 별도로 명시하지 않은 
경우에 사용된  기준 용지는 A4 80gsm 
표준 용지입니다.
2. 가용한 제품 모델 및 옵션, 
소프트웨어에 대해서는 리코코리아 영업 
담당에게 문의하십시오.


